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TYÖTURVALLISUUSOHJEKORTTI
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Tuotenimet/mallit
Stenhoj
)
 (
Toiminta hätätilanteessa
▪ Pääkytkimestä virrat pois ja yhteys ohjaavaan opettajaan
) (
Käytössä huomioitavaa
▪ 
Kevennintä
 saa käyttää vain sellainen henkilö, joka on saanut perehdyttämisen sen käyttöön
▪ Varmista oikea nostokohta akselistosta
▪ Varmista, ettei ajoneuvo pääse liukumaan keventämisen aikana
▪ Käytä nostimen omaa mekaanista varmistinta tai erillisiä alustapukkeja
▪ Varmista ettei ajoneuvon alla mitään ennen kuin aloitat laskemisen
▪ Käytä vain ehjää ja tarkastettua 
kevennintä
▪ Noudata 
keventimen
 
painorajoituksia
) (
Työturvallisuusvaarat
▪ 
Ajoneuvon luiskahtamisvaara akseliston ollessa kevennettynä
▪ Työntekijän puristumisvaara
) (
Käytettävät suojavälineet
▪ Perehdytys ja ohjeisiin tutustuminen, alustapukit
) (
Käyttötarkoitus
▪ 
Ajoneuvon akseliston keventäminen akselistoon tehtäviä töitä varten auton ollessa 4-pilari nostimella
)TT
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